434-1

Kennnummer der Leistungserklarung

Rapis-Ziegel Schmid, GmbH & Co.KG,
Lechfelder Str. 20, 86830 Schwabmiinchen
2013
1794 - CPR - 70.016.00-771-1
EN 771-1:2011-07
LD- Mauerziegel der Kategorie |

ce

247 x 365 x 249 mm
Anwendungsbereich: Mauerziegel fur tragendes und nichttragendes geschiitztes Mauerwerk
Grenzabmalie (mm) IMittelwert: Klasse Tm
L: +5/-10 B: +8/-10 H: #1.0
IMaispanne: Klasse Rm
L: 10 B: 12 H: 1
JEbenheit: 1,0 Planparallelitat: <10
Form und Ausbildung INach Zulassung Z-17.1-840  Z-17.1-840  Z-17.1-698 Zusétzliche Herstellerangaben nach  Z-17.1-840  Z-17.1-698
[Druckfestigkeit (MW) (N/mm?) =75 ISO-Plan
IBrutta-Trockenrohdichte (MW) j630 kg/m? Ziegelbezeichnung
AbmaRklasse]Dm 610 bis 650 kg/m? Thermopor
lNetto-Tro_ckea.ﬂrchfj_(kgfm°} (MW) = 1440 Drickisstigkeitekiassn 6
Warmeleitfahigkeit Ao v (W/mK)§0,11 /0,12 P5
Verbundfestigkeit (N/mm?) Jo0.30 PP 0.65
Wasseraufnahme JNPD !
[Frostwiderstand JFo Wirmeleitfahigkeit A 0.11/0.12
[Gehalt an aktiven losl. Salzen  JKlasse SO (Bemessungswert) i !
IBrandverhalten JKiasse A1 Sonstiges
Wasserdampfdurchlassigkeit p |5.f10 Zulassige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche
Gefahrliche Substanzen Jrach zA3  EN771-1 Zulassung
Leistungserklarung
9. Erklarte Leistung (Fortsetzung)
Kennnummer der Leistungserklarung 434-1 OFEaTe NsHols p— Harmonisierte
techn. Spezifikation
1. LD Mauerziegel der Kategorie | 247 x 365 x 249 Ubliche Feuchtdehnung NPD EN 771-1
& PikeiNe: A4 Verbundfestigkeit (N/mm?) 0,30 EN 998-2
3. Anwendungsbereich: Mauerziegel fur tragendes und nichttragendes
geschitztes Mauerwerk Gehalt an Iéslichen Salzen Klasse SO
4. Rapis-Ziegel Schmid, GmbH & Co.KG Brandverhalten Klasse A1 EN771-1
Lechfelder Str. 20 Wasseraufnahme (Masse %) NPD
D - 86830 Schwabmiinchen Wasserdampfdurchlassigk. p 5/10 EN 1745
5. nicht relevant Bruttotrocken-|MW (kg/m?) 630
6. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestédndigkeit des rohdichte Abmalkl. Dm EN 771-1
Bauprodukts gemaR Anhang V: System 2+ (kg/m?) 610 bis 650
7. Die notifizierte Stelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle Nr. Metto-Tr.-rohd. (MW) (kg/m?) <1440
CPR-1794  hat die Erstinspektion des Herstellerwerks und der Warmeleitf. Aiowe v (W/MK) 011/012 PS EN 1745
werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Uberwachung, Frostwiderstand FO EN 771-1
Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle Gefahrliche Substanzen nach ZA 3
durchgefiihrt und das Zertifikat der Konformitéat der werkseigenen Ebenheit (mm) <10 ENT71:1
Produktionskontrolle ausgestelit. Planparallelitat (mm) =10

8. nicht relevant
9. Erklédrte Leistung

. . Harmonisierte 10. Die Leistung des Produkts gemaf den Nrn. 1 und 2 entspricht der erklarten
Wesentliche Merkmale Leistung techn. Spezifikation Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich fir die Erstellung dieser
(Soll) Make _ L/B/H (mm) 247 I 365 ] 249 Leistungerklarung ist allein der Hersteller gemafs Nr. 4.
Unterzeichnet fir den Hersteller
Grenz- Mittelwert: Tm|L: +5/-10|B: +8/-10
S (mm)  [H: 1,0
Mafsp.: Rm |L. 10 B: 12 Schwabmiinchen, 03.06.2013
(mm) H: 1 Armin Schmid, Geschaftsfuhrer
EN 771-1
Form und Nach Zulassun Z-17.1-840
Ausbildung 9 z17.1-698 ok0l
Druck- Kategorie | B
festigkeit MW (N/mm3) [27.5 -
Belastungs- |senkrecht zur m
richtung Lagerfuge




