Kennnummer der Leistungserklarung

Rapis-Ziegel Schmid, GmbH & Co.KG,
Lechfelder Str. 20, 86830 Schwabmiinchen

162-1 C €

2013

1794 - CPR - 70.016.00-771-1

EN 771-1:2011-07

HD- Mauerziegel der Kategorie |

372

X 240 x 238 mm

Anwendungsbereich: Mauerziegel fur tragendes und nichttragendes geschiitztes Mauerwerk

Grenzabmalie (mm)

Ivittelwert: Klasse Tm

L: +8/-10 B: +5/-10 H: £5,0
IMaBlspanne: Klasse Rm
- 12 B: 10 H: 6
JEbenheit: NPD Planparallelitat: NPD
Form und Ausbildung INach DIN 105-100 DIN 105-100 Zusatzliche Herstellerangaben nach DIN 105-100
— =
IDruckfestlgken (Mw) (Nmm?) J212,5 . . . Schallschutzziegel
Brutto-Trockenrohdichte (MW) §1100 kg/m Ziegelbezeichnung

AbmaRklassejDm 1010 bis 1200 kg/m?

37124 2" 1.2

INetto-Trockenrohd.(kg/m?) (MW) INPD

- T Druckfestigkeitsklasse 12
Warmeleitfahigkeit A .-« (W/mK)JNPD
Verbundfestigkeit (N/mm? 0,15

ol : | Rohdichteklasse 1.2

Wasseraufnahme JNPD ’
Frostwiderstand IFO
|Gehalt an aktiven I6sl. Salzen  [Klasse SO
IBrandverhaiten JKiasse A1 Sonstiges

\Wasserdampfdurchldssigkeit p ISH 0

|Geféhrliche Substanzen

frachzA3  EN771-1

Leistungserklarung

9. Erklarte Leistung (Fortsetzung)

Kennnummer der Leistungserklarung 162-1 Visssilliche adais Ediationg Harmonisien_-tg _
techn. Spezifikation
1. LD- Mauerziegel der Kategorie | 372 x 240 x 238 Ubliche Feuchtdehnung NPD EN 771-1
2. Artikel Nr.: 162 —
} - Verbundfestigkeit (N/mm?) 015 EN 998-2
3. Anwendungsbereich: Mauerziegel fur tragendes und nichttragendes
geschitztes Mauerwerk Gehalt an lgslichen Salzen Klasse SO
4. Rapis-Ziegel Schmid, GmbH & Co.KG Brandverhalten Klasse A1 EN 771-1
Lechfelder Str. 20 Wasseraufnahme (Masse %) NPD
D - 86830 Schwabminchen Wasserdampfdurchlassigk. p 5/10 EN 1745
5. nicht relevant Bruttotrocken-|MW (kg/m?) 1100
6. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des rohdichte AbmaRkl. Dm "
Bauprodukts gemaR Anhang V: System 2+ (kg/m®) 1010 bis 1200
7. Die notifizierte Stelle fir die werkseigene Produktionskontrolle Nr. Netto-Tr.-rohd. (MW) (kg/m?) NPD
CPR-1794 hat die Erstinspektion des Herstellerwerks und der Warmeleitf. Aiovsune (W/mK) NPD EN 1745
werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Uberwachung, Frostwiderstand FO ENTFA
Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle Gefahrliche Substanzen nach ZA 3
durchgefihrt und das Zertifikat der Konformitat der werkseigenen Ebenheit (mm) NPD
Produktionskontrolle ausgestellt. Planparallelitat (mm) NPD ENTH-1
8. nicht relevant
9. Erklérte Leistung
isi Die Leistun Produk 2 ; i 3
oo e | tomrs  [Loen | et o e
(Soll) Make _ L/B/H (mm) 372 ] 240 I 238 Leistunglerkléiru.r\g ist allein der Hersteller gemaf Nr. 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller
Grenz- Mittelwert: Tm|L: +8/-10|B: +5/-10 y / /; —
abmafe (mm) H: £5,0 I j’ /{
MaBsp.: Rm |L: 12 |B: 10 Schwabmiinchen, 03.06.2013 Py l
(mm) H: 6 Armin Schmid, Geschéftsfiihrer
EN 771-1
:u‘:gi'l:::g Nach DIN 105-100
Druck- Kategorie |
festigkeit MW (Nfmm?) [z 12,5
Belastungs- |senkrecht zur
richtung Lagerfuge




